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La gamme Commander
Votre solution complète de charge partagée 



Rendez la charge partagée facile et évolutive dans tous les types d’espaces avec 
notre gamme Commander de chargeurs intelligents. Les Commander 2 et 2s 
comprennent tout le nécessaire pour créer un réseau de charge performant et 
abordable, dès maintenant. Grâce à Wallbox, les habitations, les lieux de travail, les 
flottes et bien d’autres, prennent part à l’avenir électrique.

LA GAMME COMMANDER

Une solution complète de charge partagée. 
Les prémices d’un puissant réseau de charge.

*Commander 2 uniquement

Options de connectivité 
complètes
Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet ou 3G/4G 
en option, plus compatibilité 
OCPP 1.6j

Charge puissante 
des VE 
Jusqu’à 22 kW de puissance 
réglable et partage de 
puissance intégré

Accès multi-
utilisateurs avec 
authentification RFID
Accès par authentification RFID, 
myWallbox ou PIN*

Conçu pour la gestion 
et l’adaptation
Comprend une licence myWallbox 
Business pour la gestion des multi-
utilisateurs et les options 
de paiement

Câble connecté 
toujours utilisable
Chargez immédiatement, 
aucun autre câble n’est 
nécessaire



LA GAMME COMMANDER

Choisissez le Commander qui vous 
correspond

COMMANDER 2

Le contrôle au bout des doigts grâce à un 
écran tactile haut de gamme.

COMMANDER 2s

Une solution complète de charge 
partagée. À moindre coût.

Améliorez votre expérience avec l’authentification par code PIN et une plus 
grande convivialité.

Économisez sans compromettre les fonctionnalités.



LA GAMME COMMANDER

Compatible avec toutes les solutions 
de gestion de l’énergie Wallbox
Des solutions qui maximisent les économies  
et prennent en charge l’évolution des  
réseaux de charge.*
Enjoy even more sustainable, cost-efficient charging at home.

Demandez à votre représentant commercial comment 
mettre à niveau votre système de charge intelligente 
dès aujourd’hui.

*Power Meter requis.
** Eco-smart non compatible avec Power sharing

Eco-Smart
Charge solaire pour VE
Utilisez le surplus d’énergie des panneaux solaires 
d’un bâtiment pour faire baisser votre facture 
d’électricité. Chargez avec 100 % d’énergie solaire ou 
un mélange d’énergie solaire et du réseau électrique.

Power Boost
Équilibrage de charge dynamique pour 
VE isolés
Chargez à la vitesse maximale, selon la consommation 
d’énergie en temps réel du bâtiment, sans avoir 
à mettre à niveau l’infrastructure électrique.

PORTAIL MYWALLBOX

Inclut la licence myWallbox Business
La plateforme unique pour la gestion 
des réseaux de charge

•	 Gérez plusieurs utilisateurs, plusieurs 
chargeurs et plusieurs emplacements

•	 Bénéficiez de mises à jour et de 
statistiques en temps réel

•	 Ouvrez votre réseau à un 
usage public

•	 Activez des options de paiement 
(à la charge ou au mois, par exemple)

•	 Accédez à Dynamic Power Sharing 
en illimité

Dynamic Power Sharing
Équilibrage de charge dynamique pour 
plusieurs véhicules**

Mettez à niveau votre infrastructure de charge sans 
rénovations électriques coûteuses. Répartissez 
intelligemment l’énergie sur jusqu’à 25 chargeurs.

Renseignez-vous auprès de votre représentant 
commercial sur notre gamme d’accessoires, 
piedestaux, power meter, modems 3G/4G, 
et bien plus encore.

Vous voulez exploiter 
davantage Wallbox ?



Spécifications générales 

Longueur du câble :	 5 m (7 m en option*)
Couleur : 	 White or Black
Mode de charge 
(IEC 61851-1) :	 Mode 3
Dimensions :	 221 x 152 x 115 mm 
	 (sans câble)
Poids :	 2,4 kg (sans câble)
Température 
de fonctionnement : 	 -25 ºC à 40 ºC

Interface utilisateur 
et communications 
Connectivité :	 Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 
	 3G/4G en option
Plateformes 
de communication : 	 myWallbox, OCPP 1.6j

Spécifications électriques 

Puissance de charge:	 7.4 kW (1P) / 22 kW (3P)
		
Tension nominale 
CA ± 10 % : 	 230 V (7.4 kW)
	 400 V (22 kW)
Courant nominal :	 32A (1P) / 32A (3P)
Type de connecteur 
(IEC 62196-2) :	 Type 2
Fréquence nominale :	 50 Hz 
Indice de protection :	 IP54/IK10
Catégorie de surtension :	 CAT III
Détection du courant 
résiduel : 	 CA 30 mA/CC 6 mA
RCCB :	 RCCB externe requis

*Commander 2 uniquement
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LA GAMME COMMANDER
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